Как наносить лак
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Попробуем разобраться, для чего нужны паркетные лаки и как они наносятся на поверхность пола.

Прежде всего необходимо подготовить поверхность к нанесению лака. Шлифовка поверхности производится с помощью специальных шлифовальных машин в несколько заходов, с постепенным уменьшением зернистости абразивной шкурки. Чем тоньше шлифовка, тем меньше ворсится дерево при нанесении первого слоя лака. Желательно, чтобы финишная шлифовка проводилась шлифовальной машиной мозаичного типа (Lagler Trio). После этого пол чистится специальным пылесосом.

От толщины слоя лака и количества слоев лака зависят затраты на лак и стоимость работ. Традиционно принято наносить как минимум три слоя лака, подвергая при этом промежуточной шлифовке каждый слой (в особенности это относится к лакам на водной основе). Время сушки до промежуточной шлифовки 4-6 часов при "нормальных" температурно-влажностных условиях. Между нанесением слоев лака время может быть сокращено до 1-2 часов. После промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль с помощью мощного пылесоса.

Процесс нанесения лака состоит из нескольких этапов.

1. Нанесение грунтовочного состава (в тот же день, что и шлифовка). 

2. Нанесение первого слоя лака. Начните работу со стороны источника света и продолжайте в направлении от света. После высыхания 1-го слоя лака производится промежуточная шлифовка для удаления поднявшегося ворса древесины. Шлифовку лучше производить при помощи плоскошлифовальных машин с абразивной сеткой.

3. После каждой промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль. Очистка пола пылесосом. Возможна протирка слегка влажной тряпкой.

4. Нанесение второго слоя лака. 

5. У разные производителей паркетной химии – свои инструкции по количеству слоев, времени между слоями. Это все надо читать в инструкции производителя. Конкретно Loba рекомендует нанесение 1-го слоя грунта и 2-ух слоев лака. При нанесении Loba Life – возможно обойтись без грунтовочного слоя.

Применение грунтовочного слоя на первом этапе крайне желательно, так как он позволяет предотвратить подъем ворса дерева, улучшить адгезию лака к поверхности (говоря простым языком, чтобы лак лучше «прилип» к древесине), сократить расход лака, ограничив его лишнее проникновение в глубину дерева, снизить клеящее действие лака на боковых стенках планок паркета, предотвратить взаимодействие лака с природными маслами, смолами в некоторых породах дерева.

Лак наносят кистью, валиком, шпателем и иногда краскопультом. Шпателем наносят грунтовочный и первый слой лака. Компания Loba рекомендует наносить лаки или шпателем или специальными валиками (Mircofaser 100-120). 

Практически все паркетные лаки и грунтовки в той или иной степени изменяют естественный цвет древесины. Одни при этом почти незаметны, другие подчеркивают контрастность волокон, третьи могут изменить цвет, "поджечь" мягкие составляющие древесины. По финишному покрытию консультируйтесь со своим специалистом.

Приемка поверхности лаковой пленки производится сверху вниз при рассеянном свете, т.е. нельзя принимать работу «против солнца» или же «на коленях».

Полная эксплуатационная готовность наступает на 3-5 сутки (в зависимости от температуры пола, температуры и влажности воздуха в помещении). Покрытый лаком паркет нужно защищать от прямых солнечных лучей, низкой влажности воздуха и низких температур, отсутствия вентиляции. 
